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l ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europ&ischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung' zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistindig vervielfiltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um fiinf Systeme von Modulklemmbaltern
zur  Befestigung von Solarmodulen auf  einer Unterkonstruktion aus
Aluminiumstrangpressprofilen — sogenannten Montageprofilen.

Die Modulklemmhalter der Systeme "Solo", "Delta" und "Trapeo" bestehen aus einem
Kiemmbock mit Mittelklemme oder Randklemme. Die Verbindung der Solarmodule zu den
Montageprofilen wird mit einer Linsenkopfschraube mit Zahnscheibe und einer Mutter sowie
einer Druckfeder hergestelit.

Bei dem System "Eco" wird statt des Klemmbocks eine Hammerkopfschraube mit
Verdrehsicherung und Hillsenmutter sowie einer Druckfeder verwendet.

Bei dem System "Plus" wird statt des Klemmbocks eine Hammerkopfschraube mit
sperrverzahnter Mutter und einer Abdeckleiste verwendet.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Herstellung und Verwendung der
Bauprodukte fir statische oder quasi-statische Einwirkungen mit Bezug auf die Norm
DIN EN 1990:2010-12 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Bestandteile der Modulklemmbhalter und der Montageprofile sind
den Anlagen 7 bis 14 zu entnehmen.
Weitere Angaben zu den Abmessungen und Toleranzen sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.

2.1.2 Werkstoffe

2121 Modulklemmhalter und Montageprofile
Die Mittel- und Randklemmen, die Klemmbé&cke und die Abdeckleisten bei den Systemen
"Solo", "Delta", "Trapeo" und "Plus" werden aus der Aluminiumlegierung EN AW-6063 T6
und bei dem System "Eco" aus EN AW-6005T6 jeweils nach DIN EN 755-2:2013-12
hergestellt. Alle Montageprofile werden aus der Aluminiumlegierung EN AW-6063 T6 nach
DIN EN 755-2:2013-12 hergestellt.

2.1.2.2 Schrauben, Muttern, Federn und Scheiben
Die Schrauben und Vierkantmuttern werden aus nichtrostendem Stahl hergestellt und
missen der Festigkeitsklasse 70 entsprechen. Die Hulsenmuttern, Druckfedern und
Zahnscheiben werden aus nichtrostendem Stahl 1.4301 hergestellt.

Angaben zu den Werkstoffeigenschaften sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.

21.3 Korrosionsschutz

Es gelten die Bestimmungen in den entsprechenden Technischen Baubestimmungen sowie
die Bestimmungen in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-8.

Z71611.13 1.14.4-7113
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2.2 Kennzeichnung

Die Verpackungen oder die Anlagen zum Lieferschein der Unterkonstruktionsprofile, der
Modulklemmhalter und der Kleintele missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiilit sind.

Aus der Kennzeichnung missen zuséatzlich das Herstellwerk, die Bezeichnung des
Bauprodukis und der Werkstoff hervorgehen.

23 Ubereinstimmungsnachweis

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verbindungskomponenten (Montageprofile,
Klemmbdécke mit Mittel- oder Randklemmen, Abdeckleisten, Schrauben und Muttern) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Uberelnstlmmungszertlf ikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelm&Rigen Fremdiberwachung einschlieflich einer
Erstprifung der Verbindungskomponenten nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdUberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriffungen hat der Hersteller der Verbindungs-
komponenten eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklérung, dass ein Uberelnstlmmungszertlflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll fur die im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte
mindestens die im Folgenden aufgefithrten MaRnahmen einschlieRen.

- Modulklemmhalter, Abdeckleisten und Montageprofile

Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Toleranzen sind regelmaRig zu
Uberprifen.

Der Nachweis der im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften ist durch ein
Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach  DIN EN 10204:2005-01 zu  erbringen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in dem Abnahmepriifzeugnis mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu Uberprifen.

- Schrauben und Kleinteile

Die entsprechenden Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6
gelten sinngemaR.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

Z71611.13 1.14.4-7113
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- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

23.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelm&Rig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich.
Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der Verbindungskomponenten
durchzufiihren und es sind stichprobenartige Prifungen durchzufiihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der mit den
Befestigungselementen hergestellten Klemmverbindungen nachzuweisen.

Die Rahmenhthe der Solarmodule darf bei den Modulklemmhaltern 50 mm nicht
Uberschreiten. Die in den Anlagen 4 bis 6 aufgefiihrten Tragfahigkeiten beziehen sich auf
pressblanke oder auf eloxierte Oberflachen der Klemmhalter und der Rahmenprofile der
Solarmodule.

Fur die zugehérigen charakteristischen Werte F,rcder Zugtragfahigkeit der
Klemmverbindungen und F, g, der Schubtragféhigkeit oder F, g« der Querkrafttragfahigkeit
fur in der Ebene der Solarmodule wirkende Krafte gelten pro Modulklemme die Werte
geman den Anlagen 4 bis 6.

Folgende Nachweise sind unter Beriicksichtigung der Angaben in den Anlagen 4 bis 6 zu
fuhren:

Tragfahigkeitsnachweis fur die Zugkraft: FZA <10
z.Rk

Tragféhigkeitsnachweis fur die Schub- oder Querkraft: F;_ﬂ <10
iRk

Bei gleichzeitiger Beanspruchung der Klemmverbindung durch Zug- und Schub- oder
Querkréfte ist ein linearer Interaktionsnachweis zu fiihren:

Fz - Tm +F| “Tm <10
FrK Firk

Z71611.13 1.14.4-7/13
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mit
Fi; F, Bemessungswert der einwirkenden Kraft
mit i: Schubkraft (Achse x) oder Querkraft (Achse y)
z: Zugkraft (Achse z)

Y. = 1,25 (Teilsicherheitsbeiwert)
weitere Bezeichnungen nach den Anlagen 4 bis 6

Die Weiterleitung der durch die Verbindungen in die Unterkonstruktionsprofile eingebrachten
Lasten ist separat nachzuweisen. Fur den Tragsicherheitsnachweis der Montageprofile sind
die geltenden Technischen Baubestimmungen zu beachten. Bei der Bemessung der
Unterkonstruktionsprofile ist eine plastische Verformung nicht zulassig.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die konstruktive Ausfiihrung der Klemmverbindungen ist den Anlagen 1 bis 3 zu entnehmen.

Die Verschraubungen der Klemmverbindungen sind planmaBig mit einem Anziehmoment
von 16 Nm auszufilhren. Die Modulklemmbalter sind in trockener Umgebung zu lagern. Die
Komponenten der Klemmverbindungen einschlieBlich der zu befestigenden Solarmodule
mUssen sauber, fettfrei und trocken sein.

Die Oberfléachen der Modulklemmbhalter und Rahmen der Solarmodule werden planmaBig
pressblank ausgebildet sein. Die Klemmhalter und Rahmen dirfen auch mit eloxierten
Oberflachen versehen werden.

Vom Hersteller ist eine Anweisung fir die Ausfilhrung der Klemmverbindungen anzufertigen
und der bauausfihrenden Firma auszuh&ndigen. Die Ausfilhrungsanweisung muss u. a.
Angaben zum Schraubgerat, zur Einstellung des Schraubgerites, zur Mindesteinklemmtiefe
und zum Anziehmoment enthalten.

Die Ubereinstimmung der Ausfilhrung der Befestigung mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausfihrenden Firma zu
bescheinigen.

Andreas Schult
Referatsleiter

Z71611.13 1.14.4-7/13
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Montageprofil

Solarmodul

Modulklemmhalter
Rand

Modulkiemmhalier
Mitte

Detailansicht Detailansicht

Modulklemmhalter

Anlage 1
Montagebelspiel Gesamtsystem
System Solo
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Schub, Schub, Schub, Schub,
Zug lug einselfig | einseitig | zweiseitig | zweiseitig | Querlast | Querast
khil:g#t Fzrk Fzrd PRk Fxrd Frrx Fxrd Fr.Rk FyRd
halter :
Mitte
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
3.38 2,70 0,83 0,66 1.66 1.33 3,19 2,55
kleeI- Fsenub Fsehuo Frons
emme
RH30-43 N >
+
Fauverost
Mittel-
klemme
RH35-50
Schub, Schub, Schub, Schub,
tug 2ug einseitig | einseiig | zweiseilig | zweissitig | Querost | Querast
Modul
klemm- Frik Fzrd Fxrx Fxrd Fy.Rk Fy.rd
halter
Rand
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
3,64 29 0.56 0.45 4,25 3,40
t FSchub
Rand- Fa /
klemme Faveriast
RH30-RHS50
Werle Frc = charakteristische Werte der Tragféhigkeit
Werte Fro = Bemessungswerte der Tragféhigkeit yw = 1.25
Modulklemmhalter
Anlage 4
Modulklemmhalter RH System Solo, Delta, Trapeo
Tragféihigkeiten
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| —1 60

33

Linsenkopfschraube
(A2-70

mit Zahnscheibe M8
DIN 6797 {1.4301)

Mittelklernme
{EN AW-6063 T4}

Druckfeder 0,8x9,1x26
{1,4310K)

Vierkantmutter M8
DIN 557 [A2-70)

Klemmbock
(EN AW-6043 Té)

Modulhéhe Linsenkopfschraube Klemmbock
RH 30 M8x30 30-43
RH35-50 M8x35 35-50 -
Modulklemamhalter

Komponenten der Modulklemmhaiter "RH-Mitte"
System Solo, Delta, Trapeo

Anlage 7

Z36906.14
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40

35 :

Linsenkopfschraube
A2-70

mit Zahnscheibe M8
DIN 6797 (1.4301)

Randklemme
{EN AW-6063 Té)

Druckfeder 0,8x9,1x26
(1,4310K)

Vierkantmutter M8
DIN 557 {A2-70)

Klemmbock
{EN AW-6063 Té}

ModulhShe | Linsenkopfschraube | Klemmbock | Randklemme
RH 30 MBx30 30-43 RH 30
RH 35 MBx35 a5-50 RH 35
RH 40 MBx35 35-50 RH 40
RH 42 M8x35 35-50 RH 42
RH 46 MBx35 35-50 RH 44
RH 50 M8x35 35-50 RH 50
Modulklemmhalter

Z36906.14

Komponenten der Modulklemmhalter "RH-Rand"
System Solo, Trapeo, Delta

Anlage 8
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Soloprofil 60x35L
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- 35 -
Soloprofil Nut 46x50
46 ;
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3

| AUET U

50

alle Profile sind hergestellt aus EN AW-60463 T4

U-Profil 25x44

44 ,
/
<
Multiprofil 87x50
46 -
e
M
™~
3
)

49.8

(E—a0.

Modulklemmhalter

Profile fiir die Anbindung der Modulklemmhaiter "RH"
System Solo, Trapeo, Delta

Anlage 13
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