
LORENZ® Schrägdachsystem 

Montagetipps 
LORENZ® trapeo-Kits
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Einsatzbereich
 Anlagenleistung:			   1 - 50kWp
 Modulbreite:	                	 alle	
 Rahmenhöhe:	         		  34 mm - 50 mm

Rahmenhöhe in 
mm

Artikelnr.
silber

 Artikelnr.
schwarz

Typ

S     34 - 36
37 - 38
39 - 41
45 - 47
49 - 50

139682100
139682200
139682300
139682500
139682600

139683100
139683200
139683300
139683500
139683600

RH 35
RH 38
RH 40
RH 46
RH 50

A2 35 - 50 139685000 139685100

A20 35 - 50 139686000 139686100

Artikelübersicht 

Rahmenhöhe beachten! 

Systematik

Einsatzgebiete
 Blechstärke:		  ab 0,5 mm (Alu > 0,8mm; Stahl > 0,5mm)
 Schneelastzone:		  alle Schneelastzonen nach DIN EN 1991-1-3	  
Windlastzone:		  alle Windlastzonen nach DIN EN 1991-1-4

Bauweise
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Kabelclip

Modulklemme

Selbstfurchende Schraube mit Dichtscheibe  
und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

40cm Aluminium Profilsegment

Systemkomponenten 

Inhalte der einzelnen Kits 

S trapeo-Start-Kit 
für ein Modul

  4 x trapeo-Profile mit EPDM-Dichtstreifen  
  8 x Dünnblechbohrschrauben
  4 x LORENZ Endklemme 
  1 x Solo Kabelclip
  1 x Karton 570 x 120 x 35mm

A2 trapeo-Anbau-Kit 
für zwei Module

A20 trapeo-Anbau-Kit 
für zwanzig Module

  4 x trapeo-Profile mit EPDM-Dichtstreifen 
  8 x Dünnblechbohrschrauben
  4 x LORENZ Mittelklemme
  2 x Solo Kabelclip
  1 x Karton 570 x 120 x 35mm

  40 x trapeo-Profile mit EPDM-Dichtstreifen 
  82 x Dünnblechbohrschrauben
  40 x LORENZ Mittelklemme
  22 x Solo Kabelclip
    1 x Karton 425 x 360 x 215mm	

Benötigte Werkzeuge 

Akkuschrauber 
Bit, 8mm

Schlagschnur Drehmoment-
schlüssel 

mit Inbus 5mm

Zollstock
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Horizontale Modulmontage:

Dach von starken Verschmutzungen reini-
gen.

Positionierung der Profile mittels Schlag-
schnur und Zollstock ermitteln.

U-Profile waagerecht anordnen
m
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min. 400mm

1. Schritt: Montage der trapeo Profile

U-Profil ausmitteln

Alternativ:
Waagerechte Modulmontage

Dach von starken Verschmutzungen reini-
gen.

Profile senkrecht auf einer Hochsicke mon-
tieren

U-Profil senkrecht anordnen

Profil auf zwei Hochsicken positionieren.

Bohrung mittig auf Hochsicke.

min.400mm+ca1/4Modulbreite
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Drehmoment 3Nm

Tipp: 
Schraube bis zum leichten heraus-
drücken der Dichtung anziehen.
NICHT überdrehen!

Profile an Schlagschnur ausrichten.

Auf Flucht achten.

Sicheres Abdichten

Alle trapeo Profile wie beschrieben 
montieren.

Profile montieren

U-Profile ausrichten
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Stringleitungen mittels Dachdurchdringung  
auf das Dach führen.

Stringleitungen an Sting-Anfänge und 
String-Enden verlegen.

Kabelbefestigung mittels Kabelbinder, Ka-
belclip oder Kabelkanal 
(max. Höhe = 25mm).

2. Schritt: Verlegung der Stringleitungen

Montagevorschrift des Modulherstellers be-
achten (Klemmposition/Lage der Anschluss-
dose).

Modul nicht belasten (Bruchgefahr).

Endklemme einhängen

Kabelbefestigung mit Clip

Modulmontage mit oberster Modulreihe 
beginnen.

Endklemme einklicken (deutlich hörbar).

Solarmodul elektrisch anschließen.

Solarmodul ausrichten.

Modul mit Endklemmen befestigen.

Drehmoment 16Nm

Endklemme positionieren

3. Schritt: Modulmontage
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Mittelklemme einklicken

Anzugsmoment der Schrauben

Modul mit Klemme befestigen

Spalt zwischen Rahmen und Klemme

Mittelklemme einklicken (deutlich hörbar).

Drehmoment 16Nm

Montage aller Module mittels Mittel- und 
Endklemme.

Elektrischer Anschluss.

Spaltmaß zwischen Modul und Klemme 
max.1mm.
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LORENZ-Montagesysteme GmbH
Toyota-Allee 23-25 
DE-50858 Köln
Phone: +49 2234 93309-0 
Fax: +49 2234 93309-19
E-Mail: info@lorenz-ms.de 
www.lorenz-montagesysteme.de 

Diese Montageanleitung gibt Hinweise zur sachge-
rechten Montage des LORENZ®-Montagesystems ein-
schließlich Modulmontage. Sie ersetzt nicht die für die 
Planung und Installation von Photovoltaikanlagen erfor-
derliche Fachkunde unter Beachtung aller gültigen Vor-
schriften und Regelwerke.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schä-
den, die durch unsachgemäße Handhabung der ge- 
lieferten Teile, durch den Einbau systemfremder Teile  
sowie durch fehlerhafte Installation entstehen. Die Ver-
antwortung für die sichere Verbindung zwischen Monta-
gesystem und Dachhaut sowie die ordnungsgemäße 
Dachabdichtung liegt beim Installateur.

Haftung

Eine ausführliche Montageanleitung LORENZ ® trapeo finden Sie hier:
www.lorenz-montagesystem.de/pdf/trapeo.pdf


